Z&kladné udaje o zamere KAPITOLA I

. ZAKLADNE UDAJE O ZAMERE

1 NAZOV

ZSR, Elektrifikacia a optimalizacia trate Leopoldov — Nitra — Surany
2 UCEL

Zakladnymi cielmi projektu su vytvorenie podmienok pre zvySenie energetickej
ucinnosti v Zzelezni€nej doprave a nahrada motorovej trakcie pre nakladnu aj osobnu
dopravu elektrickou trakciou a vytvorenie podmienok pre vznik moderného
fungujuceho dopravného systému integrovanej kolajovej dopravy, ktory by
zabezpeCoval dopravnu obsluznost a prepojenie Bratislavy na ostatné regiony
zapadného Slovenska.

3 UZIVATEL

Zeleznice Slovenskej republiky (ZSR)

4 CHARAKTER NAVRHOVANEJ CINNOSTI

Posudzovand investi¢na akcia predstavuje elektrifikaciu existujucej Zelezninej trate v
useku Leopoldov - Nitra a useku Nitra - Surany. Elektrifikacia Zelezniénej trate a s
nou suvisiace nevyhnutné Upravy trate sa riedi v dvoch zakladnych variantoch | a Il.
BlizSie su varianty rozpracované v Casti 8 tejto kapitoly.

V zmysle zakona €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie je Cin-
nost zaradena do kapitoly 13 - Doprava a telekomunikacie, polozky 3. Vystavba Ze-
lezni€nych drah nadzemnych a podzemnych, €asti A — od 20 km — povinné hodno-
tenie. Prahovl hodnotu presahuju oba varianty prostrednictvom novobudovanych
usekov.

Okrem uvedeného je zaradena posudzovana c&innost v ramci vysSie uvedenegj
kapitoly aj pod polozky spadajtice pod zistovacie konanie - 4. Zelezniéné stanice, ter-
minaly a 8. Vystavba cestnych mostov (na cestach I. a Il. triedy) a zelezniénych
mostov. V zmysle kapitoly 2. Energeticky priemysel, polozka 15 - Nadzemné a pod-
zemné prenosové vedenia elektrickej energie od 110 do 220 kV s dizkou od 5 km.

5 UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ CINNOSTI

Kraj: Trnavsky, Nitriansky
Okres: Hlohovec, Nitra, Nové Zamky, Sala

Katastralne uzemie: Leopoldov, Hlohovec, Klfa¢any, RiSfiovce, AlekSince,
Lukadovce, Andag, Cab, Zbehy, Luzianky, Mlynarce, Nitra,
Horné Krskany, Dolné Krskany, Kynek, Panovské Haje, lvanka
pri Nitre, Velka Ves, Brané, Velky Kyr, Maly Kyr, Komjatice,
Ondrochov, Mlynsky Sek, Surany, Kostolny Sek, Cabaj-Céapor,
Velka Dolina, Horny Jatov, Trnovec nad Vahom

Parcelné Cisla: budu upresnené v prislusnom stupni projektovej dokumentacii
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Posudzovana trasa je suCastou zelezni¢nej trate 123 A Kozarovce - Leopoldov v
useku Leopoldov - Luzianky a sucastou trate 122 C Nitrianske Pravno - Nové Zamky
v Useku Luzianky - Surany. Vystavba novej Zelezniénej trate sa navrhuje v Useku
Nitra - Trnovec nad Vahom.

6 PREHLADNA SITUACIA

Sudoméhce
il
\iaka
n Veblkou

Hadanin
oo
Landha
Rl

7 TERMIN ZACATIA A UKONCENIA VYSTAVBY A PREVADZKY

Zaciatok vystavby: 2018
Ukoné&enie vystavby a zaliatok prevadzky: 2020

Vzhladom na to, ze ide o jednokolajnu trat, poCas realizacie stavebnych prac bude
nutné jej uplné vylucenie.
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UvaZuje sa s rozdelenim celej trate na tri samostatné useKky:

- Usek ZST Leopoldov (mimo) — ZST Nitra
- Usek ZST Nitra (mimo) — ZST Surany (mimo)
- usek ZST Nitra, odbo¢ka Horné Krskany - Trnovec nad Vahom

Trat je dalej rozdelena do samostatnych ucelenych ¢asti stavby, ktoré su uvedené v
Casti 8 tejto kapitoly a ktoré je mozné realizovat nezavisle/samostatne. lde o
rozdelenie na Zelezni¢né stanice, kde realizatné prace budu €asovo naroénejSie a
medzistaniéné Useky s roznymi dizkami a odlisSnymi pristupmi k trati pre
mechanizaciu.

Pri oboch variantoch sa predpoklada trvanie realizacie useku:

ZST Leopoldov (mimo) — ZST Nitra - 3 roky
ZST Nitra (mimo) — ZST Surany (mimo) - 3 roky
ZST Nitra, Horné Krskany - Trnovec nad Vahom - 3 roky

8 STRUCNY OPIS TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO
RIESENIA

Z hladiska administrativneho ¢&lenenia ZelezniCnej siete Slovenska je predmetna
existujuca zelezni¢na trat sucastou dvoch trati:

- Nitrianske Pravno — Prievidza — Luzianky — Nitra — Surany — Nové zamky
- Kozarovce — Zlaté Moravce — Luzianky — Leopoldov

Obe uvedené trate su ll. kategérie — vyznamné trate z vnuitrostatneho hladiska.
Trat je v celej dizke jednokolajna neelektrifikovana. V krajnych Zelezniénych
staniciach a k nim prifahlych tratovych usekoch uz elektrifikacia je realizovana (~ 25
kV/50 Hz). Do rieSeného useku trate je zapojena regionalna jednokolajna trat Zbehy
— Radosina (odboduje zo ZST Zbehy) a jednokolajna spojovacia trat Jel$ovce —
Zbehy (odboduje zo ZST Zbehy).

Maximalna tratova rychlost v useku trate Leopoldov — Luzianky je v sucasnosti
V=100 km/h a v Useku Luzianky — Surany je max. tratova rychlost V=80 km/h.

Na vysSie uvedenych tratiach su zabudované tratové zabezpelovacie zariadenia 3.
kategorie (Leopoldov — Hlohovec), 2. kategorie — poloautomatické zabezpecovacie
zariadenie so svetelnymi oddielovymi navestidlami (Luzianky — Nitra) a 1. kategorie —
telefonické dorozumievanie (Hlohovec — Luzianky, Nitra — Surany). V staniciach su
indtalované staniéné zabezpedovacie zariadenia 3. kategérie (ZST Aleksince), 2.
kategorie (Hlohovec, Risfiovce, Luzianky a Komjatice) a 1. kategdrie (Zbehy, Nitra a
Ivanka pri Nitre).

V rieSenom useku trate sa nachadza 48 uroviiovych priecesti s réznym stupfiom
zabezpedenia.

Novy navrhovany Usek trate prepaja zelezniCnu trat 122 Nitrianske Pravno - Nové
Zamky so zeleznic¢nou tratou 120 Szob HU - Sturovo - Bratislava hl. stanica v useku
Palarikovo - Sala.

Varianty rieSenia

Navrh technického rieSenia ako aj navrh variantov vyplynul z Technicko—ekonomicke;j
$tadie ,ZSR, Elektrifikacia a optimalizacia trate Leopoldov — Nitra — Surany*, ktora
bola vypracovana spolo¢nostou REMING CONSULT a.s. vo februari 2014. Variant Il
v useku Nitra - Trnovec nad Vahom bol dopracovany v ramci predkladaného zameru.

Variant | aj Variant Il
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predstavuju elektrifikaciu a optimalizaciu Zeleznicnej trate pre dosiahnutie V=120
km/h v celom rieSenom useku trate Leopoldov — Surany.

Rozdiel medzi variantmi | a |l predstavuje vedeie trate v tretom, novonavrhovanom
useku trate Nitra - Odbocka Horné Krskany — Trnovec nad Vahom, ktora ma sluzit
pre moznosti rychleho vlakového spojenia obyvatelov Nitry a okolia, pripadne Hornej
Nitry s Bratislavou. Nakolko sa jedna o novu trat, zvaé8a mimo zastavaného uzemia,
jej trasovanie vychadzalo z navrhovej rychlosti Vmin=160 km/h. Trasa prepojenia je v
sulade s UPD VUC Nitrianskeho samospravneho kraja, v ktorom je uz zahrnuta.

Posudzovanie ako aj projektova priprava zelezni¢nej trate je z praktickych dévodov
rozdelena pri oboch variantoch do dvoch uUsekov urCenych na elektrifikaciu a upravy
trasy z dévodu zvySenej navrhovej rychlosti a do jedného nového Useku:

- Usek ZST Leopoldov (mimo) — ZST Nitra
- usek ZST Nitra (mimo) — ZST Surany (mimo)
- usek Nitra - Trnovec nad Vahom.

Hlavné ukazovatele stavby

Vzhladom na velky rozsah stavby, bola stavba rozdelena na mensie useky — ucelené
dasti stavby (UCS). V zasade bola trat rozdelena na Zelezniéné stanice (ZST) a
medzistaniéné useky trate. Udaje o stanieni v km je potrebné povaZovat za
orientadné. V nizsie uvedenom prehlade UCS su vyznadené aj vyvolané prelozky
trate podla jednotlivych variantov.

Stanicenie prvych dvoch usekov variantov | a ll:

C.UCS | Nazov UCS Zadiatok vkm | Koniecvkm | Dizkavkm
1 Leopoldov - Hlohovec 27.215 23.550 3.665
Zast. Leopoldov zastavka 26.000
PreloZky trasy 27.215 26.775 440
25.900 25.400 500
24.370 24.070 300
2 ZST Hlohovec 23.550 22.300 1.250
Prelozka trasy 23.450 23.300 150
3 Hlohovec - RiShovce 22.300 14.950 7.350
Zast. KlaCany 16.240
4 ZST Risiovce 14.950 13.760 1.190
5 Risnovce - Aleksince 13.760 10.650 3.110
PreloZka trasy 13.800 12.800 1000
6 ZST Aleksince 10.650 9.600 1.050
7 AleksSince - Zbehy 9.600 5.100 4.500
Zast. Andac 6.600
Prelozka trasy 9.550 5.900 3.650
8 ZST Zbehy 5.100 3.130 1.970
PreloZka trasy 5.040 4.000 1.040
9 Zbehy - Luzianky 3.130 0.850 2.280
Zast. Zbehy obec 1.880
10 ZST Luzianky 0.850 40.150 1.820
Prelozka trasy 0.800 0.400 400
1 Luzianky - Nitra 40.150 34.550 5.600
Zast. Hradlo Mlynarce 37.800
Zast. Nitra zastavka 35.930
Prelozka trasy 34.600 34.100 500
12 ZST Nitra 34.550 32.850 1.700
PreloZka trasy 0.800 0.400 400
| €.UCS | Nazov UCS | Zaéiatok vkm | Koniecvkm | Dizkavkm
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13 Nitra - Ivanka pri Nitre 32.850 27.750 5.100
Zast. Dolné Krskany 30.090
Prelozka trasy 32.300 32.500 200
14 ZST lvanka pri Nitre 27.750 26.660 1.090
15 Ivanka pri Nitre - 26.660 16.500 10.160
Komjatice
Zast. Brang 22.300
Zast. Velky Kyr 19.440
16 ZST Komijatice 16.500 15.250 1.250
Prelozka trasy 16.000 16.300 300
17 Komjatice - Surany 15.250 8.800 6.450
Zast. Ondrochov 12.375
Zast. Lipova 11.100
Prelozka trasy 8.820 9.100 280

Dizka novo navrhovanej Zelezniénej trate v tretom Useku Nitra - Trnovec nad
Vahom predstavuje 19,323 km vo variante |, resp. 20,263 km vo variante Il.

Prehlad o dizkach jednotlivych variantov:

Ukazovatel’ Variant
| |
Dizka existujucej trasy v km 59.535 59.535
Z toho dizka preloziek v km 9.160 9.160
Dizka novej trasy v km 19.323 20.263
Celkom nova trasa 28.483 29.423

Technické rieSenie

Pri oboch variantoch ide o elektrifikaciu a optimalizaciu Useku trate Leopoldov —
Surany pre dosiahnutie tratovej rychlosti V=120 km/h.

V oboch variantoch sa uvaZuje s rozdelenim celej trate na dva samostatné useky:

- Usek ZST Leopoldov (mimo) — ZST Nitra
- usek ZST Nitra (mimo) — ZST Surany (mimo)

Vzhladom na to, ze ide o jednokolajnu trat, poCas realizacie stavebnych prac bude
nutné jej uplné vylucenie.
Zrealizovanim trakcie na predmetnom useku trate bude potrebné posudit Upravy na

jestvujucich  suvisiacich  zariadeniach a kabelizaciach zabezpelovacich a
oznamovacich zariadeni.

Preto je potrebné na vSetkych pripojnych tratiach, ktoré su napojené do rieSeného
useku na navrhovanu elektrifikovanu trat v nevyhnutnom rozsahu navrhnit a
realizovat Upravy na zabezpeCovacich a oznamovacich zariadeniach a suvisiacu
zmenu kabelizacie v zmysle platnych predpisov a noriem.

Technicky popis predkladany v tomto zamere vychadza z vySsie citovanej technicko-
ekonomickej Studie. V &tudii su rozpracované nasledovné odbory:

- zelezniény zvrsok, Zelezni¢ny spodok, nastupistia

- zabezpeclovacie zariadenia (oznamovacie zariadenia (miestna kabelizacia,
optické vedenia, dispozi¢né zapojovace, informaéné a rozhlasové zariadenia,
WAN a LAN siete, prenosové zariadenia)

- dielenska technolégia (vytahy, nahradné zdroje elektriny - NZE)

- silnopradova technoldgia (transformovne, energetické zariadenia)

- radiofikacia

- elektricka poziarna signalizacia (EPS)
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8.1

8.1.1

- poplachovy systém naruSenia (PSN) a priemyselna televizia (PTV)
- kontrola a riadenie TPNET

- mosty a umelé stavby

- pozemné stavby (nastupistné pristredky, protihlukové opatrenia)

- trakéné vedenie a energetika

- slaboprudové rozvody

- cesty a pristupové komunikacie

V dalSom texte uvadzame blizSie informacie len o tych technickych zariadeniach a
vyvolanych stavbach, ktoré rozhodujucim spésobom dokresfuju posudzovanu €innost
ako celok a o tych, ktoré mézu mat vplyv na zivotné prostredie.

POPIS SPOLOCNYCH USEKOV VARIANTOV | A 1l

Hlavnou ulohou navrhu nového kofajového rieSenia je zvySenie tratovej rychlosti na
V=120 km/h a jej optimalizécia v celom rieSenom useku trate. Sledovanim tohto ciela
dochadza v mnohych usekoch trate k opusteniu jestvujuceho Zelezni¢ného telesa.
Lokality preloziek su uvedené v prehlad v €asti "Hlavné ukazovatele stavby“ vysSie,
pritom najrozsiahlejSiu prelozku predstavuje Usek trate ZST AlekSince — ZST Zbehy.
Taktiez je uvazované s nahradenim jestvujucich uroviiovych krizeni mimouroviovymi

Usek ZST Leopoldov (mimo) - ZST Nitra / UCS 01-UCS 12

Predmetny Usek trate predstavuje jednokolajnu neelektrifikovanu trat v dizke 35,485
km. Zagina v ZST Leopoldov, kde uZ je realizovana elektrifikicia ststavou ~ 25 kV/50
Hz a konéi v ZST Nitra. V Useku trate Leopoldov — LuZianky je v su&asnosti
prevadzkova rychlost V=100 km/h a v useku LuZianky - Nitra V=80 km/h s miestnymi
rychlostnymi obmedzeniami. Trat je prevazne vedena v nasype aZz v miernom nasype
v Urovni terénu. V useku AlekSince — Zbehy je trat vedena prevazne v odreze. Zele-
niény zvrSok je sustavy 49E1 na prevazne betonovych podvaloch. Na rieSenom
Useku trate sa nachadzaju Zelezniéné stanice a zastavky uvedené v prehlade UCS
vySSie.

V predmetnom uUseku trate sa nachadza nadzemné telefébnne vedenie, v prevaznej
miere len s tratovym okruhom. V Zelezni¢nych staniciach su umiestnené dispozi¢né
zapojovace, rozhlasy pre cestujucich a posun. V niektorych Zelezniénych staniciach
sa nachadza aj hodinové zariadenie, miestna radiova siet a systém elektrickej
poziarnej signalizacie. V rieSenom useku nie je tratovy radiovy systém.

V useku sa nachadza 23 zabezpelenych urovhovych priecesti. V useku je 10
jestvujucich Zelezni€nych mostov. Pred Zst. Hlohovec Zelezniéna trat krizuje rieku
Vah, v rozvojovych projektoch MDVRR SR je uvazované jej splavnenie.

Odbor zelezniény zvrsok, zelezniény spodok, nastupistia

Pri tejto variante kofajového rieSenia je uvazované s vymenou jestvujliceho
Zelezniéného zvrsku tvaru 49E1 za novy zvrSkovy material toho istého tvaru s
pruznym upevnenim na betonovych podvaloch. UvaZuje sa aj s vymenou
jestvujuceho kolajového 16Zka za nové, ktorého hrubka bude 0,35 m pod spodnou
plochou podvalu. Tato uprava sa tyka ako tratovej kolaje, tak aj staniCnych kofaji v
predmetnom Useku trate, ktoré budu spadat do najnevyhnutnejSich uprav kolaji v
ZST. V Zelezniénych staniciach je uvazované s vymenou jestvujicich vyhybkovych
konstrukcii (prevazne stupriovych) za nové pomerové na beténovych podvaloch.
Osova vzdialenost stani¢nych kofaji je uvazovana 5,0 m. Kolajové rieSenia
jednotlivych Zelezni¢nych stanic vychadzaju z rieSenia dopravnej technolégie a su
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taktiez zrejmé z grafickych priloh. V kolajovom navrhu Zzelezni€nych stanic su

dodrzané nasledujuce poziadavky:

- rychlost v hlavnych staniénych kofajach je taka istd ako v kolajach prilahlych
medzistaniénych usekoch trate — V=120 km/h

- v ostatnych stani¢nych kolajach je dodrzana min. V=50 km/h

- konfiguracia zhlavi jednotlivych ZST je navrhnuta tak, aby boli dodrzané
miniméalne uZitoéné dizky minimalne dvoch staniénych kolaji Luz=750 m, pri
dodrzani podmienky ochrannych drah, ¢im bude dodrzana poziadavka pre
prechod Zelezniénymi stanicami po kolaji €. 1 tratovou rychlostou aj v pripadoch
sucasnych vchodov z oboch smerov.

Vjazd do ZST Leopoldov je spracovany variantne:

- pre rychlost V=60 km/h, kedy nedochadza k opusteniu jestvujuceho zeleznicného
telesa a nedochadza k ziadnym zaberom, ani zasahom do stani¢ného
zabezpedovacieho zariadenia

- pre rychlost V=80 km/h, kedy je nutné budovat nové Zelezni¢né teleso, taktiez je
potrebné asanovat objekt kina a dochadza k zaberom novych pozemkov. Pri takto
zvy$enej rychlosti je nutny zasah do konfiguracie zhlavia a zab. zar. v ZST
Leopoldov.

Z navrhu dopravnej technolégie vyvstava pozZiadavka zdvojkolajnenia useku trate
LuZianky — Nitra. Jedinym rychlostnym obmedzenim je vjazd do ZST Nitra od
Luzianok, kde je vchodovy obluk do stanice navrhnuty na rychlost V=70 km/h, tak aby
v ¢o najmensej miere doslo k zasahom do jestvujucej konstrukcie cestného nad-jazdu
pred ZST. V navrhu je uvaZzované aj s vymenou jestvujicich konstrukcii Zelez-
ni¢ného spodku ako v tratovej koflaji, tak aj v staniénych kolajach v rozsahu geomet-
rickych uprav, kedZe v navrhu dochadza k zvacseniu osovych vzdialenosti. Navrh
kolajového rieSenia reSpektuje zapojenie vSetkych jestvujucich funkénych vleciek.

Zastavka Leopoldov zastavka (UCS 01 Leopoldov — Hlohovec)

V su&asnosti je na danej zastavke vybudované nastupiste Sirky 1450mm a dizky
80m. Vyska nastupistnej hrany je 200 mm nad STKP. Uvedené nastupisSte bude v
plnej miere odstranené.

Navrhnuté je nové nastupiSte umiestnené v opacnej pozicii ako bolo pbvodné
nastupiste. Toto dispozicné rieSenie sleduje poziadavku nahradenia blizkeho
urovnioveho priecestia v km 25,983 nadjazdom.

Celkova dizka nastupista je 154 m a na oboch stranach je ukon&ené 9 m dihou
rampou. Nastupiste je Siroké 4,0 m a vySka nastupistnej hrany nad STKP je 550 mm.

ZST Hlohovec (UCS 02 ZST Hlohovec)

V sudéasnej dobe su v danej stanici vybudované 2 nastupistia Sirky 1450mm dizky
300m pri kol. €. 1 a 150m pri kol. &. 3, ktoré je sypané. VySka nastupistnej hrany je
200mm nad STKP. Uvedené nastupistia budu v plnej miere odstranené.

Pre dany variant su navrhnuté dve nové nastupistia pri kofaji 4 a 3, umiestnené
priblizne v rovnakej pozicii ako boli pévodné nastupistia. Celkova dizka nastupista &.
1, t.j. pri kofaji €. 3 je 254,0m a na oboch stranach je ukon€ené 9,0m dlhou rampou.
Nastupiste je Siroké 4,5m a vySka nastupistnej hrany nad STKP je 550mm. V pries-
tore vpravo od vypravnej budovy je rieSeny mimouroviiovy podchod pre cestujucich
na nastupiste ¢. 2. Svetla Sirka podchodu je 4,05m a vyska 2,70m.

Nastupiste €. 2, t.j. pri kolaji . 4 je dlhé 154,0m a na oboch stranach je ukoncené
rampou dizky 9,0m. Sirka nastupista je 4,5m a vyskladané je rovnako ako aj
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nastupiste €. 1. VySka nastupistnej hrany od STKP je 550mm. Pristup na druhé
nastupiste je rieSeny ako mimourovriovy podchod pod Zeleznicou.

Zastavka Kraéany (UCS 03 Hlohovec - Ri$fovce)

V suéasnej dobe je na danej zastavke vybudované nastupiste Sirky 1450mm a dizky
150m. Vyska nastupistnej hrany je 200mm nad STKP. Uvedené nastupiste bude v
plnej miere odstranené. Je navrhnuté nové nastupiste umiestnené v rovnakej pozicii
ako bolo pdvodné nastupiste. Celkova dizka nastupista je 154 m a na oboch stranach
je ukon€ené 9m dlhou rampou. Nastupiste je Siroké 3,5 m a vySka nastupistnej hrany
nad STKP je 550mm.

ZST Risnovce (UCS 04 ZST Risiiovce)

V suéasnej dobe su v danej stanici vybudované 2 nastupistia Sirky 1450mm dizky 338
m pri kol. €. 1 a 60 m pri kol. €. 3. Samotné nastupistia su sypané. Vyska nastupistnej
hrany je 200mm nad STKP. Uvedené nastupistia budu v pinej miere odstranené.

Navrhnuté su dve nové nastupistia pri kolaji 2 a 3, umiestnené priblizne v rovnakej
pozicii ako boli pédvodné nastupistia. Celkova dizka nastupista &. 1, t.j. pri kolaji &. 3
je 154,0m a na oboch stranach je ukoncené 9,0m dlhou rampou. Nastupiste je Siroké
4,0m a vySka nastupistnej hrany nad STKP je 550mm. Nastupiste €. 2, t.j. pri kolaji C.
2 je dlhé 154,0m a na oboch stranach je ukon&ené rampou dizky 9,0m. Sirka
nastupista je 4,5m a vyskladané je rovnako ako aj nastupiste €. 1. VySka nastupistnej
hrany od STKP je 550mm. Pristup na druhé nastupiste je rieSeny ako mimourovriovy
podchod pod Zeleznicou.

ZST Aleksince (UCS 06 ZST Aleksince)

V stanici st vybudované dve nastupistia Sirky 1450 mm a dizky 200 m pri kol. &. 1 a
100 m pri kol. €. 3. Samotné nastupistia su sypané. Vyska nastupistnej hrany je 200
mm nad STKP. Predmetné nastupistia budu v plnej miere odstranené.

Navrhnuté su dve nové nastupistia pri kolaji 2 a 3, umiestnené priblizne v rovnake;j
pozicii ako boli pédvodné nastupistia. Celkova dizka nastupista &. 1, t.j. pri kolaji &. 3
je 154,0m a na oboch stranach je ukon¢ené 9,0m dlhou rampou. Nastupiste je Siroké
4,5m a vySka nastupisStnej hrany nad STKP je 550mm. Nastupiste €. 2, t.j. pri kolaji €.
2 je dlhé 154,0m a na oboch stranach je ukon&ené rampou dizky 9,0m. Sirka
nastupista je 4,5m a vyskladané je rovnako ako aj nastupiste €. 1. VySka nastupistnej
hrany od STKP je 550mm. Pristup na nastupiSte €.1 je verejnymi komunikaciami
obce. Pristup na druhé nastupiSte je rieSeny ako mimouroviiovy podchod pod
Zeleznicou.

Zastavka Andaé (UCS 07 Aleksince - Zbehy)

V suéasnej dobe je na danej zastavke vybudované nastupiste Sirky 1450mm a dizky
75m. VySka nastupiStnej hrany je 200mm nad STKP. Uvedené nastupiSte bude v
plnej miere odstranené.

Nové nastupidte bude umiestnené v zavislosti na novej polohe trate. Celkova dizka
nastupista je 154m a na oboch stranach je ukon¢ené 9m dihou rampou. Nastupiste je
Siroké 3,5m a vyska nastupistnej hrany nad STKP je 550mm.

ZST Zbehy (UGS 08 ZST Zbehy)

V suCasnej dobe su v danej stanici vybudované Styri nastupistia Sirky 1450mm a
dizky 300m pri kol. &. 1, 2 a 4 a 200m pri kol. &. 3. Samotné nastupistia su sypané.
Vyska nastupistnej hrany je 200mm nad STKP. Uvedené nastupistia budu v pinej
miere odstranené.
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Navrhnuté su dve nové nastupistia pri kolaji 4, 2 a 1, umiestnené priblizne v rovnakej
pozicii ako boli pédvodné nastupistia. Celkova dizka nastupista &. 1, t.j. pri kolaji &. 4
je 154,0m a na oboch stranach je ukoncené 9,0m dlhou rampou. Nastupiste je Siroké
3,5m a vySka nastupisStnej hrany nad STKP je 550mm. V priestore pred vypravnou
budovou je rieSeny mimourovriovy podchod pre cestujucich na nastupiste €. 2. Svetla
Sirka podchodu je 4,05m a vy8ka 2,70m.

Nastupiste €. 2, t.j. pri kolaji €. 1 a 2 je obojstranné a dlhé 254,0m a na oboch
stranach je ukongené rampou dizky 9,0m. Sirka nastupista je 6,55m. Vyska
nastupistnej hrany od STKP je 550mm. Pristup na nastupiSte c.1 je verejnymi
komunikaciami obce. Pristup na druhé nastupiSte je rieSeny ako mimouroviiovy
podchod pod Zeleznicou.

Zastavka Zbehy obec (UCS 09 Zbehy - Luzianky)

V sudéasnej dobe je na danej zastavke vybudované nastupiste Sirky 1450mm a dizky
193m. Vyska nastupistnej hrany je 200mm nad STKP. Uvedené nastupiste bude v
plnej miere odstranené.

Navrhnuté je nové nastupiSte umiestnené v rovnakej pozicii ako bolo pévodné
nastupiste. Celkova dlZka nastupista je 154m a na oboch stranach je ukoncené 9,0m
dlhou rampou. Nastupiste je Siroké 3,5m a vyska nastupistnej hrany nad STKP je
550mm.

ZST Luzianky (UCS 10 ZST Luzianky)

V suéasnej dobe je v danej stanici vybudovanych 5 nastupist Sirky 1450mm a dizky
400m pri kofl. €. 1, 300m pri kol. €. 2 a 4, 60+150m pri kol. ¢. 3 a 200m pri kol. &. 6.
VySka nastupistnej hrany je 200mm nad STKP. Uvedené nastupistia budu v pinej
miere odstranené.

Navrhnuté su dve nové nastupistia pri kolaji 3, 1 a 4, umiestnené priblizne v rovnakej
pozicii ako boli pévodné nastupistia. Celkova dizka nastupista &. 1, t.j. pri kolaji &. 3
je 154,0m a na oboch stranach je ukon€ené 9,0m dlhou rampou. Nastupiste je Siroké
3,5m a vy3ka nastupistnej hrany nad STKP je 550mm. V priestore vedla vypravnej
budovy je rieSeny mimourovnovy podchod pre cestujucich na nastupiste €. 2. Svetla
Sirka podchodu je 4,05m a vySka 2,70m. Nastupiste &. 2, t.j. pri kofaji €. 1 a 4 je
obojstranné a dlhé 254,0m a na oboch stranach je ukonéené rampou dizky 9,0m.
Sirka nastupista je 6,55m. Vy$ka nastupistnej hrany od STKP je 550mm. Pristup na
nastupiste ¢.1 je verejnymi komunikaciami obce. Pristup na druhé nastupiste je
rieSeny ako mimouroviiovy podchod pod Zeleznicou.

Zastavka Mlynarce (UCS 11 Luzianky - Nitra)

V sudéasnej dobe je na danej zastavke vybudované nastupiste Sirky 1450mm a dizky
80m. Vyska nastupiStnej hrany je 200mm nad STKP. Uvedené nastupiSte bude v
plnej miere odstranené.

Kedze tu dochadza k zdvojkolajneniu Useku trate Luzianky — Nitra, su pre dany
variant navrhnuté dve nové nastupistia umiestnené na opacnej strane priecestia v km
37,861 ako bolo pdvodné nastupiste. Celkova dizka nastupist je 154m a na oboch
stranach su ukon¢ené 9,0m dlhou rampou. Nastupidta su Siroké 4,0m s vySkou
nastupistnej hrany nad STKP 550mm.

Zastavka Nitra zastavka (UCS 11 Luzianky - Nitra)
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V sugasnosti je na zastavke vybudované nastupiste Sirky 1450mm a dizky 150m.
Vyska nastupistnej hrany je 200mm nad STKP. Uvedené nastupiSte bude v pinej
miere odstranené.

KedZe dochadza k zdvojkolajneniu useku trate Luzianky — Nitra, je umiestnenie
dalSieho nastupista pri druhej kolaji navrhnuté oproti nastupistu pri kolaji €.1, ktoré je
v polohe pévodného nastupista. Celkova dizka nastupista je 154m a na oboch
stranach je ukonCené 9,0m dlhou rampou. NastupiSte je Siroké 3,5m a vyska
nastupistnej hrany nad STKP je 550mm.

ZST Nitra (UCS 12 ZST Nitra)

V stgasnosti si v ZST Nitra vybudované 4 nastupistia Sirky 1450mm a dizky 390m
pri kol. €. 1, 310m pri kol. €. 2 a 200m pri kol. €. 4 a 6. VySka nastupistnej hrany je
200mm nad STKP. Uvedené nastupistia budu v pinej miere odstranené.

Navrhnuté su tri nové nastupistia pri kolaji 1, 2 a 6 a 3a. Celkova dizka nastupista &.
1, t.j. pri kolaji €. 1 je 154,0m a na oboch stranach je ukon¢ené 9,0m dlhou rampou.
Nastupiste je Siroké 5,0m a vySka nastupiStnej hrany nad STKP je 550mm. V
priestore vedla pbévodnej vypravnej budovy smerom ku autobusovému nadraZiu je
rieSeny mimouroviiovy podchod pre cestujucich na nastupiste €. 2. Svetla Sirka
podchodu je 4,05m a vySka 2,70m. UvaZované je s moznostou predlzenia podchodu
az po autobusové nadrazie. Nastupiste €. 2, t.j. pri kolaji €. 2 a 6 je obojstranné a dlhé
254,0m a na oboch stranach je ukon&ené rampou dizky 9,0m. Sirka nastupista je
6,55m. Vy3ka nastupistnej hrany nad STKP je 550mm. Nastupiste €.3a je umiestnené
vpravo od pdvodnej vypravnej budovy v mieste jestvujucich skladov. Nastupiste je
dlhé 154,0m, Siroké je 4,0m a vySka nastupistnej hrany nad STKP je 550mm. Pristup
na nastupiste ¢.1 je verejnymi komunikaciami mesta. Pristup na druhé nastupiste je
rieSeny ako mimourovinovy podchod pod Zeleznicou. Pristup na nastupiste €. 3 bude
rampou od pdvodnej vypravnej budovy.

Odbor cesty a pristupové komunikacie

Prislusny odbor rieSi Upravu jestvujucich komunikacii vo vazbe na nové Upravy
smerového vedenia trasy. V rieSeni je taktiez uvazované s vytvorenim uzemnej
rezervy na parkoviska pre IAD. V blizkosti Zelezniénych zastavok a ZST je navrhnuté
umiestnenie stojanov pre bicykle. Navrh uvazuje so zruSenim uroviiovych priechodov
a priecesti v tych lokalitach, kde priestorové podmienky umozfuju ich nahradenie
mimouroviiovym krizenim nadjazdmi/podjazdmi.

Nazov UCS Zadiatok v km | Cislo priecestia podla TES
Cs

=1C O

Leopoldov - Hiohovec 27,077 1

Priecestie sa odstrani a nahradi sa mimouroviiovym rie§enim a to vybudovanim
nadjazdu v km 27,188. Komunikacia bude asfaltova obojsmerna Sirky min. 6,0
m. Pre vybudovanie nadjazdu je potrebné odstranit’ dva rodinné domy.
Jestvujuca komunikéacia ktora bude posunom trate znefunkénena sa nahradi
vybudovanim v novej polohe.

| 25,983 | 3

Priecestie sa odstrani a nahradi sa mimouroviiovym rieSenim a to vybudovanim
nadjazdu v km 25,806. Komunikacia bude asfaltova obojsmerna Sirky min. 6,0m.

2 ZST Hiohovec | 23,358 | 1

Priecestie sa nahradi mimourovhovym riedenim a to vybudovanim podjazdu
v km 23,358 s chodnikom pre peSich. Komunikacia bude asfaltova obojsmerna
Sirky min. 6,0m.

C. Nazov UCS Zadiatok v km | Cislo priecestia podfa TES
U
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Hlohovec - Ri$hovce | 20,279 | 1

Priecestie sa odstrani a nahradi sa mimouroviovym rieSenim a to vybudovanim
nadjazdu v km 20,161. Komunikacia bude asfaltova obojsmerna Sirky min. 6,0
m.

| 16,255 | 2

Priecestie sa odstrani a nahradi sa mimouroviovym rieSenim a to vybudovanim
nadjazdu v km 16,451. Komunikacia bude asfaltova obojsmerna Sirky min. 6,0
m.

Ri$iovce - Alek$ince | 13,434 | 1

Priecestie sa odstrani a nahradi sa mimouroviovym rieSenim a to vybudovanim
nadjazdu v km 13,558. Komunikacia bude asfaltova obojsmerna Sirky min. 6,0
m

2ST AlekSince [ 9716 | 1

Priecestie sa odstrani a nahradi sa mimouroviiovym rieSenim a to vybudovanim
nadjazdu v km 9,608. Komunikacia bude asfaltova obojsmerna Sirky min. 6,0
m

10

ST Lugianky [ 0575 | 1

Priecestie sa zrusi a nahradi sa mimourovriovym rieSenim a to vybudovanim
podjazdu v km 0,577 s chodnikom pre pesSich. Komunikacia bude asfaltova
obojsmerna Sirky min. 6,0m. Pre vybudovanie nadjazdu je potrebné odstranit’
jeden dom.

| 40,312 | 2

Priecestie sa zrusi bez nahrady. Prechod cez trat bude mozny inymi priecestiami v
obci.

11

Luzianky - Nitra | 39,619 | 1

Priecestie sa odstrani a nahradi sa mimouroviiovym rieSenim a to vybudovanim
nadjazdu v km 39,481. Komunikacia bude asfaltova obojsmerna Sirky min. 6,0m.

| 38,440 | 2

Priecestie sa odstrani a nahradi sa mimouroviovym rieSenim a to vybudovanim
podjazdu v km 38,606. Komunikacia bude asfaltova obojsmerna Sirky min. 6,0m.

[ 37,861 ] 3

Priecestie sa odstrani a nahradi sa mimouroviovym rieSenim a to vybudovanim
nadjazdu v km 37,960. Komunikacia bude asfaltova obojsmerna Sirky min. 6,0m.

| 36,435 | 4

Priecestie sa odstrani a nahradi sa mimouroviiovym rieSenim a to vybudovanim
nadjazdu v km 36,480. Komunikacia bude asfaltova obojsmerna Sirky min. 6,0m.

| 34,673 | 7

Priecestie sa odstrani a nahradi sa mimouroviiovym rieSenim a to vybudovanim
nadjazdu v km 34,680. Komunikacia bude asfaltovd obojsmerna Sirky min. 14,0m.

12

ZST Nitra | 34,095 | 1

Priecestie sa odstrani a nahradi sa mimourovnovym rieSenim a to vybudovanim
nadjazdu v km 34,120. Komunikacia bude asfaltova obojsmerna $Sirky min. 6,0m.

Odbor mosty a umelé stavby

V ramci elektrifikacie useku Leopoldov — Nitra je uvazované so zvySenim tratovej
rychlosti na V=120 km/h, ¢im déjde v niektorych lokalitach k opusteniu pévodného

ZelezniCného telesa. V dosledku tejto zmeny je nutné pre jestvujuce mosty, kde trat

zostava v pévodnom smerovom vedeni, spravit diagnostiku, statické posudenie na
platné STN EN a nasledne Upravu mosta.

Taktiez je uvaZzované s nahradenim jestvujucich uroviiovych krizeni mimourovrovymi
v miestach, kde to priestorové podmienky umoziuju. V tychto pripadoch budu
vybudované nové mostné objekty (nadjazdy, podjazdy). VSetky cestné mosty nad
zelezni¢nou tratou budu vybavené protidotykovou zabranou. V Zelezniénych
staniciach budu vybudované nové podchody pre cestujucich.

V nasledujucich prehladnych tabulkach su uvedené Upravy mostnych objektov podia
jednotlivych UCS.

ENVICONSULT spol. s r.o. Zilina, tel. 041 - 7632 461, www.enviconsult.sk 13
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Zoznam zelezni¢énych mostov

C. Nazov UCS Zadiatok v Cislo mostu | Typ mostu
ucs km/dizkavm | podfa TES
1 Leopoldov - Hlohovec | 27.188/70 1 Novy cestny most
26.373/ - 2 Uprava exist. Zel.
mosta
25.806 /18 3 Novy cestny most
23.896 / - 4 Uprava exist. Zel.
mosta
2 ZST Hlohovec 23.417 / - 1 Uprava exist. Zel.
mosta
23,358 /13 2 Novy Zelezni¢ny most
23,060 3 Novy podchod
3 Hlohovec - Ri$hovce 20,161 /45 1 Novy cestny most
16,451/ 21 2 Novy cestny most
4 ZST Risnovce 13,960 1 Novy podchod
5 RiSnovce - AlekSince 13,558 /45 1 Novy cestny most
13,284 /18 2 Novy zelezniény most
6 ZST Aleksince 10,050 1 Uprava exist. Zel.
mosta
9,835 2 Novy podchod
9,608 /45 3 Novy cestny most
7 Aleksince - Zbehy 8,840 1 Uprava exist. Zel.
mosta
7,095/ 18 2 Novy Zelezniény most
6,540/ 18 3 Novy zelezniény most
6,423 / 21 4 Novy Zelezni¢ny most
5,838 5 Uprava exist. Zel.
mosta
5,761 6 Uprava exist. Zel.
mosta
8 ZST Zbehy 4,288 /2 x 14 1 Dva nové Zel. mosty
3,830 2 Novy podchod
3,412 3 Uprava exist. Zel.
mosta
10 ZST Luzianky 0,577 /10 1 Novy Zelezniény most
41,060 2 Novy podchod
1 Luzianky - Nitra 39,481/ 1x17, 1 Novy cestny most
1x32
38,606/ 18 2 Novy Zelezni¢ny most
37,960/ 18 3 Novy Zelezniény most
36,480/ 68 4 Novy cestny most
36,680 /90 5 Novy cestny most
12 ZST Nitra 33,760 1 Novy podchod
34,120/ 45 2 Novy cestny most

8.1.2 Usek ZST Nitra (mimo) — ZST Surany (mimo) / UCS 13 — UCS 17

Odbor zelezniény zvrsok, zelezniény spodok, nastupistia

Predmetny Usek trate predstavuje jednokolajnu neelektrifikovanu trat v dizke 24,05
km. Zadina sa za ZST Nitra a kongi pred ZSR Surany. V ramci Zelezniénych stanic a
medzistaniénych usekov su v prevadzke rézne druhy zabezpecfovacich zariadeni. V
useku trate Nitra — Surany je v su&asnosti prevadzkova rychlost V=80 km/h s miest-
nymi rychlostnymi obmedzeniami. Trat' je prevazne vedena v nasype az v miernom
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nasype v Urovni terénu. Zelezniény zvrdok je sustavy 49E1 na prevazne beténovych
podvaloch.

V predmetnom uUseku trate sa nachadza nadzemné telefénne vedenie, v prevaznej
miere len s tratovym okruhom. V Zelezni¢nych staniciach su umiestnené dispozi¢né
zapojovace, rozhlasy pre cestujucich a posun. V niektorych zelezni¢nych staniciach
sa nachadza aj hodinové zariadenie, miestna radiova siet a systém elektrickej
poziarnej signalizacie. V rieSenom useku nie je tratovy radiovy systém.

V useku sa nachadza 20 zabezpeCenych urovhovych priecesti a 5 nezabezpecenych
zelezni¢nych priecesti. V Useku sa nenachadzaju ziadne Zelezni¢né mosty. V tesnej
blizkosti Zelezni¢nej trate pri priecesti v zkm 31,478 v KU Horné Krskany sa
nachadza kultdrna narodna pamiatka - kostol Narodenia Panny Marie. Priblizne v km
27,7, pred ZST lvanka pri Nitre trat krizuje produktovod a v cca v km 20,8 pre obcou
Velky Kyr trat krizuje vvn vedenie v sprave SEPS.

Navrh nového kolajového rieSenia v predmetnom Useku trate je zvySenie tratovej
rychlosti na V=120 km/h a jej optimalizacia. Vzhladom na jestvujuce vedenie trasy
nedochadza k tak rozsiahlym prelozkam, ako to je v predchadzajucom useku.
Jedinou najvaésou prelozkou je vjazd do ZST Komjatice. Pri tomto variante
kolajového rieSenia je uvazované s vymenou jestvujuceho Zelezni¢ného zvrsku tvaru
49E1 za novy zvrSkovy material toho istého tvaru s pruznym upevnenim na
beténovych podvaloch. UvaZuje sa aj s vymenou jestvujuceho kolajového I6zka za
nové, ktorého hrubka bude 0,35 m pod spodnou plochou podvalu. Tato Uprava sa
tyka ako tratovej kolaje, tak aj staniCnych kolaji v predmetnom useku trate, ktoré
budu spadat do najnevyhnutnej$ich uprav kolaji v ZST. V Zelezniénych staniciach je
uvazované s vymenou jestvujucich vyhybkovych konstrukcii (prevazne stupriovych)
za nové pomerové na beténovych podvaloch. Osova vzdialenost' staniénych kolaji je
uvazovana 5,0 m. Kofajové rieSenia jednotlivych ZelezniCnych stanic vychadzaju z
rieSenia dopravnej technologie. V kolajovom navrhu Zelezni¢nych stanic su dodrzané
nasledujuce poziadavky:

- rychlost v hlavnych staniCnych kofajach je taka istd ako v kolajach prilahlych
medzistani¢nych usekoch trate — V=120 km/h

- v ostatnych staniénych kolajach je dodrzana min. V=50 km/h

- konfiguracia zhlavi jednotlivych ZST je navrhnutad tak, aby boli dodrzané
minimalne uzitoéné dizky minimalne dvoch staniénych kolaji Luz=750 m, pri
dodrzani podmienky ochrannych drah, &im bude dodrzana poziadavka pre
prechod zelezniénymi stanicami po kolaji €. 1 tratovou rychlostou aj v pripadoch
sucasnych vchodov z oboch smerov.

V navrhu je uvazované aj s vymenou jestvujucich konstrukcii zelezni¢ného spodku
ako v tratovej koflaji, tak aj v stanicnych kolajach v rozsahu geometrickych uprav,
kedZze v navrhu dochadza k zvacSeniu osovych vzdialenosti. Navrh kolajového
rieSenia reSpektuje zapojenie vSetkych jestvujucich funkénych viecdiek.

Zastavka Dolné Krskany (UCS 13 Nitra — Ivanka pri Nitre)

V sugasnej dobe je na danej zastavke vybudované nastupiste Sirky 1450mm a dizky
150m. VySka nastupistnej hrany je 200 mm nad STKP. Uvedené nastupiste bude v
plnej miere odstranené.

Navrhnuté je noveé nastupiSte umiestnené v rovnakej pozicii ako bolo povodné
nastupiste. Celkova dizka nastupista je 154m a na oboch stranach je ukonéené 9,0m
dlhou rampou. Nastupiste je Siroké 4,0m a vySka nastupiStnej hrany ad STKP je
550mm.

ZST Ivanka pri Nitre (UCS 14 ZST Ivanka pri Nitre)
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V stéasnosti su v danej stanici vybudované tri nastupistia Sirky 1450 mm a dizky 240
m pri kol. & 1 a 250 m pri kol. & 4. Samotné nastupistia su sypané. Nastupiste pri
kol. &. 2 je dizky 250m. Vy3ka nastupistnej hrany je 200 mm nad STKP. Nastupistia
budu odstranené.

Navrhnuté su dve nové nastupistia pri kolaji 1 a 4, umiestnené priblizne v rovnake;j
pozicii ako boli pévodné nastupistia. Celkova dizka nastupista &. 1, t.j. pri kolaji &. 1
je 154,0 m a na oboch stranach je ukonCené 9,0 m dlhou rampou. Nastupiste je
Siroké 4,0 m a vySka nastupistnej hrany nad STKP je 550 mm. Vpravo od vypravnej
budovy je rieSeny mimourovriovy podchod pre cestujucich na nastupiste ¢. 2. Svetla
Sirka podchodu je 4,05 m a vyska 2,70 m. Nastupiste €. 2, t.j. pri kolaji €. 4 je dIhé
154,0 m a na oboch stranach je ukon&ené rampou dizky 9,0 m. Sirka nastupista je
4,0 m a vyskladané je rovnako ako aj nastupiste €. 1. VySka nastupistnej hrany od
STKP je 550 mm. Pristup na nastupiste €. 1 je verejnymi komunikaciami obce.
Pristup na druhé nastupiste je rieSeny ako mimouroviovy podchod pod Zeleznicou.

Zastavka Brané (UCS 15 Ivanka pri Nitre - Komjatice)

V suéasnej dobe je na danej zastavke vybudované nastupiste Sirky 1450mm a dizky
120m. Vyska nastupistnej hrany je 200mm nad STKP. Uvedené nastupiste bude v
plnej miere odstranené.

Je navrhnuté nové nastupiste umiestnené na opacénej strane priecestia v smere na
Surany ako bolo pévodné nastupiste. Celkova dizka nastupista je 154m a na oboch
stranach je ukonCené 9,0m dlhou rampou. NastupiSte je Siroké 4,0m a vyska
nastupistnej hrany nad STKP je 550mm. Pristup na nastupiste je rampou od
priecestia v km 22,309.

Zastavka Verky Kyr (UCS 15 Ivanka pri Nitre - Komjatice)

V sudasnej dobe je na danej zastavke vybudované nastupiste Sirky 1450mm a dizky
210m. VySka nastupistnej hrany je 200mm nad STKP. Uvedené nastupiste bude v
plnej miere odstranené.

Navrhnuté je nové nastupiste umiestnené za komunikaciou v smere na Surany.
Celkova dizka nastupita je 154m a na oboch stranach je ukon&ené 9,0m dlhou
rampou. Nastupiste je Siroké 3,5m a vyska nastupistnej hrany nad STKP je 550mm.
Pristup na nastupiste je rampou od priecestia v km 19,447.

ZST Komjatice (UCS 16 ZST Komjatice)

V suéasnej dobe su v danej stanici vybudované 2 nastupistia Sirky 1450mm a dizky
300m pri kol. €. 1 a 220m pri kol. €. 3. Samotné nastupistia su sypané. VysSka
nastupistnej hrany je 200mm nad STKP. Uvedené nastupiStia budu v plnej miere
odstranené.

Navrhnuté su dve nové nastupistia pri kolaji 2 a 3, umiestnené priblizZne v rovnake;j
pozicii ako boli pédvodné nastupistia. Celkova dizka nastupista &. 1, t.j. pri kolaji &. 3
je 154,0 m a na oboch stranach je ukonéené 9,0 m dlhou rampou. Nastupiste je
Siroké 4,0 m a vySka nastupistnej hrany nad STKP je 550 mm. Vlavo od vypravnej
budovy je rieSeny mimourovnovy podchod pre cestujucich na nastupiste €. 2. Svetla
Sirka podchodu je 4,05 m a vy3ka 2,70 m. Nastupiste €. 2, t.j. pri kolaji €. 2 je dlhé
154,0 m a na oboch stranach je ukonéené rampou dizky 9,0 m. Sirka nastupista je
4,0 m. Vyska nastupistnej hrany od STKP je 550 mm. Pristup na nastupiste €. 1 je
verejnymi komunikaciami obce. Pristup na druhé nastupiste je rieSeny ako
mimourovriovy podchod pod Zeleznicou.

Zastavka Ondrochov (UCS 17 Komijatice - Surany)
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V suéasnej dobe je na danej zastavke vybudované nastupiste Sirky 1450mm a dizky
210m. VySka nastupistnej hrany je 200mm nad STKP. Uvedené nastupiSte bude v
plnej miere odstranené.

Navrhnuté je noveé nastupiste umiestnené na opacnej strane kolaje ako bolo pévodne
nastupiste. Celkova dlzka nastupista je 154,0 a na oboch stranach je ukoncené 9,0m
dlhou rampou. Nastupiste je Siroké 4,0m a vySka nastupidtnej hrany nad STKP je
550mm.

Zastavka Lipova (UCS 17 Komjatice - Surany)

V sulasnosti sa v danej lokalite nenachadza ziadna zastavka, ide o poziadavku
vedenia obce na vybudovanie novej zastavky pre obyvatelov obce Lipova. Je navrh-
nuté nové nastupiste s celkovou diZzkou 154m a na oboch stranach je ukonéené 9,0m
dlhou rampou. Nastupiste je Siroké 4,0m a vySka nastupistnej hrany nad STKP je
550mm.

Odbor cesty a pristupové komunikacie

Prislusny odbor rieSi upravu jestvujucich komunikacii vo vazbe na nové Upravy
smerového vedenia trasy. V rieSeni je taktiez uvazované s vytvorenim Uzemnej
rezervy na parkoviska pre IAD. V blizkosti Zelezniénych zastavok a ZST je navrhnuté
umiestnenie stojanov pre bicykle. Navrh uvazuje so zrusenim uroviovych priechodov
a priecesti v tych lokalitadch, kde priestorové podmienky umoziuju ich nahradenie
mimouroviiovym krizenim nadjazdmi/podjazdmi.

C. Nazov UCS Zadiatok vkm | Cislo priecestia podra TES
UCS
13 Nitra - Ivanka pri Nitre 31,759 1

Priecestie sa odstrani a nahradi sa podchodom pre pesich v km 31,759.
Jestvujuca komunikacia sa odstrani. Z jestvujucich komunikacii k podchodu sa
vybuduju chodniky Sirky 2m.

| 31,307 | 3

Priecestie sa odstrani a nahradi sa mimouroviiovym rieSenim a to vybudovanim
nadjazdu v km 31,314. Komunikacia bude asfaltova obojsmerna Sirky min. 6,0m.

14 ZST Ivanka pri Nitre | 27,621 | 1
Priecestie sa zrusi bez ndhrady. Prechod cez trat bude mozny inymi priecestiami v
obci.

15 Ivanka pri Nitre - Komjatice | 25,904 | 2

Priecestie sa odstrani a nahradi sa mimouroviovym rieSenim a to vybudovanim
nadjazdu v km 26,052. Komunikacia bude asfaltova obojsmerna Sirky min. 6,0m.

| 22,903 | 6

Priecestie sa zrusi bez nahrady. Prechod cez trat bude mozny inymi priecestiami v
obci.

| 19,792 | 9

Priecestie sa zruSi bez nahrady. Prechod cez trat bude mozny inymi priecestiami v
obci.

| 19,447 | 10

Priecestie sa odstrani a nahradi sa mimourovnovym rieSenim a to vybudovanim
nadjazdu s chodnikom v km 19,357. Komunikacia bude asfaltova obojsmerna Sirky
min. 6,0m.

| 18,449 | 11

Priecestie sa odstrani a nahradi sa mimourovnovym rieSenim a to vybudovanim
nadjazdu v km 18,563. Komunikacia bude asfaltova obojsmerna Sirky min. 6,0m.

| 16,836 | 13

Priecestie sa odstrani a nahradi sa mimouroviovym rieSenim a to vybudovanim
nadjazdu v km 17,107. Komunikacia bude asfaltova obojsmerna Sirky min. 6,0m.
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C. Nazov UCS Zadiatok vkm | Cislo priecestia podra TES
ucs
16 ZST Komjatice 16,293 1
Priecestie sa odstrani a nahradi sa podchodom pre peSich v km 16,356.
Jestvujuca komunikéacia sa odstrani. Z jestvujucich komunikacii k podchodu sa
vybuduju chodniky Sirky 2m.
| 15,384 | 2
Priecestie sa odstrani a nahradi sa mimouroviiovym rie§enim a to vybudovanim
nadjazdu v km 14,914. Komunikacia bude asfaltova obojsmerna Sirky min. 6,0m.
17 Komijatice - Surany | 12,391 | 1

Priecestie sa odstrani a nahradi sa mimouroviovym rieSenim a to vybudovanim
nadjazdu v km 12,457. Komunikacia bude asfaltova obojsmerna Sirky min. 6,0m.

| 10,475 | 2

Priecestie sa zrusi bez nahrady. Prechod cez trat' bude mozny inymi
mimouroviovymi KriZzeniami.

| 9,132 | 3

Priecestie sa zruSi bez nahrady. Prechod cez trat bude mozny mimouroviiovym
krizovanim vzdialenym cca 200m.

Odbor mosty a umelé stavby

8.1.3 Spoloc¢né technické rieSenia pre prvy a druhy usek

KAPITOLA I

Vzhladom na zvySenie tratovej rychlosti na V=120km/h a taktiez na snahu zrusit,
resp. nahradit jestvujuce uroviové priecestia mimouroviovymi vyvstava potreba
budovania novych mostnych objektov. VSetky cestné mosty nad ZelezniCnou tratou

budid vybavené protidotykovou zabranou.

vybudované nové podchody pre cestujucich.

Zoznam zelezniénych a cestnych mostov

V  Zelezni€nych staniciach budu

C. Nazov UCS Zadiatok v Cislo mostu | Typ mostu

ucs km/dizkavm | podrla TES

13 Nitra - Ivanka pri Nitre | 31,759 1 Novy podchod
31,314 / 46 2 Novy cestny most

14 ZST Ivanka pri Nitre 26,908 1 Novy podchod

15 Ivanka pri Nitre - 26,052 /18 1 Novy Zelezni¢ny most

Komijatice

19,357/ 21 2 Novy cestny most
18,563 / 11 3 Novy cestny most
17,107 /18 4 Novy Zelezniény most

16 ZST Komijatice 16,356 1 Novy podchod
15,755 2 Novy podchod

17 Komijatice - Surany 14,914 / 66 1 Novy cestny most
12,457 /18 2 Novy Zelezniény most

Odbor pozemné stavby

18

Navrh uvazuje s vybudovanim novej TNS Luzianky (rozvodna 110kV, rozvodna 25kV

a stanovista transformatorov a kompenzaénych transformatorov).

Objekty su

prisposobené priestorovym poziadavkam technoldgie. Taktiez je uvazované s
vybudovanim pozemnych objektov pre SpS v Leopoldove a Suranoch, ako aj s
vybudovanim objektu pre EPZ v ZST Nitra.
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Odbor zabezpecovacie zariadenia

Pri tratove]j rychlosti v celom Useku Leopoldov — Nitra — Surany V=120 km/h s
obmedzeniami rychlosti v urgitych miestach (pred ZST Nitra) bude zabrzdna
vzdialenost 1000m. V ramci Zelezniénych stanic bude rychlost na boénych kofajach
max. 50 km/h. Prechod zelezni¢nymi stanicami po kolaji ¢.1 bude tratovou
rychlostou. V pripade sucasnych vchodov do stanice z oboch smerov nebude
rychlost’ po kolaji €.1 obmedzena. V Zelezni¢nych staniciach budu dodrzané uZzitoéné
dizky 750m pre dve stani¢né kolaje. Nové staniéné zabezpedovacie zariadenia
umoznia sucasné vchody z oboch smerov.

V tomto variante bude usek LuZianky — Nitra zdvojkolajneny. V ZST Surany bude
vybudované nové staniCné zabezpeclovacie zariadenie 3. kategérie podla TNZ 34
2620 typu elektronické stavadlo.

V kolajisku budd umiestnené nové vonkajSie prvky — svetelné navestidla hlavné
(vchodové, odchodové, cestové), predzvesti, zriadovacie (stoziarové, trpasliie),
elektromotorické prestavniky, vykolajky, snimace osi, snimace pol6éh jazykov vymen.
K vonkajsim prvkom v kolajisku sa vybuduje nova kabelizacia. Vzhladom k tomu, Zze v
definitivnom stave bude trakcia zmenena na striedavu 25kV/50Hz, pouzité kable
budu so zvySenou ochranou proti u€inkom striedavej trakcie.

V' medzistanicnych usekoch budl vybudovane nové tratove zabezpecovacie
zariadenia 3. kategérie podlfa TNZ 34 2630 typu automatické hradlo.

V ramci rieSenia dbjde ku zrudeniu urcitého poctu priecesti a ich nahradeni
mimourovniovymi krizovaniami. VSetky priecestia, ktoré zostanu v prevadzke, budu
zabezpetené novymi automatickymi elektronickymi priecestnymi zabezpelovacimi
zariadeniami svetelnymi s celymi zavorami 3. kategérie podla STN P 34 2651.

Odbor oznamovacie zariadenia

Tento odbor zahfha vystavbu optorur, opticky kabel, dialkova metalicku kabelizaciu,
rozhlasové zariadenie, informaCné zariadenie, dispoziény zapojoval, prenosové
zariadenie, oznamovacie zariadenie, Strukturovanu kabelaz, upravy na oznamovacich
zariadeniach, uvedenie/zapojenie zariadeni do prevadzky, preloZku kablov v sprave
ZSR, centrum riadenia dopravy.

Odbor dielenska technolégia

Nahradny zdroj elektriny bude sluzit pre zabezpe€enie nahradného napajania
zabezpedovacieho zariadenia, oznamovacieho zariadenia, PSN, EPS a €asti vlastnej
spotreby. Tieto zariadenia si vyZaduju 1. stupen napajania elektrickej energie. Bude
umiestneny vo vnutornom prostredi — v betonovom kiosku vedla kioskovej
transformacnej stanice. Vzhladom na poZiadavku zabezpeCenia pohotovostnej
zasoby pohonnych hmoét na 12 hodin prevadzky bude palivova nadrz integrovana
v rame NZE.

Odbor silnoprudova technolégia

Predmetom rieSenia silnoprudovej technolégie je nasledovné:

- Pre vychodzie vlaky osobnej dopravy v ZST Nitra vytvorit podmienky na
predkurovanie voznov.

- Ak trakcné vypocty dokazu potrebu, navrhnut trakénu napajaciu stanicu v lokalite
ZST Luzianky s rozvodiou ~25 kV/50 Hz vnutorného prevedenia a FKZ s
filtraciou 3. a 5. harmonickej s priestorovou rezervou pre 7. harmonicku,
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- Na zaklade energetickych vypocétov navrhnut novu spinaciu stanicu trakéného
vedenia, alebo doplnit, Upravou spinaciu stanicu Leopoldov.

- Ovladanie a signalizaciu TV elektrifikovanej trate navrhnut zariadeniami DLR.

- Nové technoldgie projektovat do samostatnych kontajnerov. Nevztahuje sa na
zariadenia pracovisk.
Energeticka bilancia pre dimenzovanie silnoprudovej technolégie

Bilancie pre potreby TNS:

Z energetickych vypoctov vyplyva dimenzovanie pre potreby TNS nutnost osadenia
transformatorov vvn/vn 2 x 12,5 MVA. Do energetickych vypocltov je potrebné
zahrnut aj spotrebu EPZ a dalSich trakénych odberov.

Bilancie pre potreby EPZ:

Dimenzovanie vstupnych transformatorov EPZ je zavislé od poziadaviek dopravne;j
technoldgie na poéet a vykon predkurovacich stanovist.

Technické zabezpecenie napajania silnopradovej technolégie
Napajanie na strane vvn pre potreby TNS:

Napajanie na strane vvn je nutné zabezpecit z distribu¢nej siete vvn 110 kV
energetickej distribuénej spoloénosti - uvazuje sa pripojenie z R110 kV Nitra Cerman.
V nadom pripade je pre TNS Luzianky potreba zabezpecit zaustenie dvoch liniek vvn
do rozvodne 110 kV TNS Luzianky. Rozvodria 110 kV TNS Luzianky bude
koncipovana v zapojeni do "H" alebo podla podmienok prevadzkovatela energetickej
distribu¢nej spolo¢nosti (Zapadoslovenska distribu¢na a.s.).

Napajanie na strane vn pre potreby EPZ

Napdjanie na strane vn je nutné zaistit privodom z trakéného vedenia, cez vn
odpinaC s poistkou. Privod vratane odpinaCa a zvodiCov prepatia je sucastou
trakéného vedenia.

Technické rieSenie silnopruadovej technolégie

TNS LuZianky

Trakéna napajacia stanica LuZianky bude zaistovat napdjanie trakénych odberov
novo uvazovanej elektrifikovanej trate Leopoldov - Nitra Surany. TNS Luzianky bude
v novom zékladnom stave napajat proti TNS Trnava cez SPS Leopoldov, a proti TNS
Nové Zamky cez SPS Surany.

Hlavné technologickeé celky TNS LuZianky:

- Rozvodna 110 kV - konvencna rozvodia vvn s individualnymi pristrojmi na
vysokych stolickach, s moznostou dialkového riadenia

- Stanoviste transformatorov 110/27, 5 kV - olejové vykonové transformatory
110/27, 5 kV s vykonom 12,5 MVA, osadené na zastreSenych stanovistiach so
zachytnou olejovou nadrzkou na 100% objemu oleja (vo funkcii havarijnej jimky),
vyvedenie strany 27, 5 kV kablovym vedenim

- Rozvodna 25 kV - vnutornd rozvodha 25 kV realizovana kovovo krytym
rozvadzatom s napajaCovymi vyvodmi podla narokov suvisiaceho trakéného
vedenia, s vypinaémi na vysuvnych vozikoch, s moznostou dialkového riadenia.

- Filtraéné - kompenzacné zariadenie (FKZ) - silnoprudova technoldgia uréena na
obmedzenie zlych vplyvov elektrickej trakcie na napajaciu siet 110kV energetickej
distribu€nej spolocnosti je rieSena filtrami 3. a 5. harmonickej s priestorovou
rezervou pre 7. harmonicki vo vonkajSom prevedeni, priama dekompenzacia
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bude rieSena vo vnuatornom prevedeni. Parametre filtrov a dekompenzacie budu
uréené na zaklade podrobnych vypoctov vo vztahu k parametrom trakéného
vedenia, parametrov distribu¢nej siete a podrobnych energetickych vypoctov.

- Vlastna spotreba - pre zabezpelenie napajania obvodov pohonov, ovladacich,
signalizaénych a riadiacich obvodov 230 V AC, 110 V DC, s batériami 110 V DC s
dobou zéalohy 6h.

- Systém kontroly a riadenia (SKR) — SKR jednotlivych technologickych celkov
bude zaloZeny na ovladacich terminaloch s integrovanymi ochrannymi,
ovladacimi, signalizatnymi a komunikacénymi funkciami, s komunikacnym
protokolom IEC 61850.

SpS Leopoldov, SpS Surany, EPZ ZST Nitra
Hlavné technologické celky SPS, EPZ:

- Rozvodna 25 kV - vnutornd rozvodna 25 kV realizovana kovovo krytym
rozvadzatom s napajacovymi vyvodmi podla narokov suvisiaceho trakéného
vedenia, s vypinaémi na vysuvnych vozikoch, s moznostou dialkového riadenia.

- Vlastna spotreba - vlastna spotreba pre zabezpeCenie napajania obvodov
pohonov, ovladacich, signaliza¢nych a riadiacich obvodov 230 V AC , 110 V DC,
s batériami 110 V DC s dobou zalohy 6h .

- Systém kontroly a riadenia (SKR) - SKR jednotlivych technologickych celkov bude
zaloZzeny na ovladacich terminaloch s integrovanymi ochrannymi, ovladacimi,
signalizanymi a komunikacnymi funkciami, s komunikaénym protokolom IEC
61850.

Priestorové naroky hlavnych technologickych celkov
TNS LuZianky
- Rozvodria 110 kV - min. 60 x 50 m (zapojenie "H")

- Rozvodna 25 kV so 7-mi vyvodmi (napajaCov) vratane vlastnej spotreby a
zazemia pomocnych technolégii - min. 40 x 30 m

- Technologia FKZ - min. 36 x 15 m
SpS Leopoldov, SpS Surany

- Objekt SpS do 6 vyvodov (napajacov), vratane vlastnej spotreby a zazemia
pomocnych technoldgii - min. 18 x 8 m.

EPZ ZST Nitra

- Objekt EPZ s vyvodmi do 10-tich vyvodov, vratane vlastnej spotreby a zazemia
pomocnych technoldgii - min. 15 x 10 m.

Poziadavky na ostatné upravy

Pre zabezpecenie komplexnej funkénosti TNS/SPS/EPZ je potrebné zabezpecit
nadvazujuce pripojenia technologickych objektov na oznamovacie prenosové cesty,
inzinierske siete (pripojka nn, voda, kanalizacia, hospodarenie s dazdovou vodou ...),
dialkové ovladanie usekovych odpojovacov, kamerovy systém, systém ochrany pred
bleskom, osvetlenie arealu, arealovy rozvod nn, pristupové komunikacie, oplotenia
vratane suvisiacich stavebnych Casti.

Zasadné pre TNS Luzianky je zabezpecenie pripojenia TNS na napajacie vedenia
110 kV energetickej distribu€nej spoloénosti.

Kioskova transformacna stanica
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V ZST sa vybuduju nové kioskové betdnové blokové transformaéné stanice 22/0,4kV
v majetku ZSR. Transformaéna stanica bude pripojena 22kV pripojkou VN, ktora
zausti do VN rozvadzaca. Transformacéna stanica bude mat samostatny priestor pre
transformator a spolo¢ny priestor pre VN a NN rozvodiu vratane kompenza&ného
rozvadzaca, €o bude rozdelené medzistenou. V transformacnej stanici bude
inStalovany suchy transformator.

Odbor radiofikacia

V ramci elektrifikacie Zeleznicnej trate bude vybudovana mobilna radiotelefénna siet
GSM-R, ktora bude ur¢ena vyhradne pre zelezniénu prevadzku.

Vystavba siete GSM-R pozostava z vystavby jednotlivych zakladfiovych radiostanic
(BTS — Basic Tranceiver Station), ktoré zaistuju signal vo svojej bunke — obvode.
Bunky su orientované smerovo s Uzkym horizontalnym uhlom tak, aby pokryli
zelezni¢nu trat a jej bezprostredné okolie. Pokrytie Uzemia signalom je zabezpelené
anténami. Komplikované terény — Uzke zarezy a pod. je potrebné dovykryvat
pomocou Specialnych anténnych systémov a opakovacov. Umiestnenie zakladfiovych
radiostanic BTS vychadza z poziadaviek medzinarodného Standardu EIRENE.

Bolo vytipovanych 9 lokalit pre umiestnenie zakladriovych radiostanic. Jedna sa o
lokality ZST Hlohovec a Ri$fovce, zastavky Andaég, Zbehy - obec, Mlynarce, ZST
Nitra, zastavka Ivanka pri Nitre, ZST Komjatice a ZST Surany. V lokalitach ZST
Leopoldov a ZST Nové Zamky je potrebné doplnenie dalSieho sektoru,
prostrednictvom ktorého bude signal Sireny na rieSeny usek trate.

Odbor trakéné vedenie a energetika

22

Predmetom rieSenia odboru ,Trakéné vedenie® je vystavba nového trakéného vedenia
v rozsahu predmetnej stavby v nadvaznosti na suvisiace odbory a predpokladany
postup kolajovych Uprav. Nové trakéné vedenie je navrhnuté v celom rozsahu stavby,
vratane Uprav TV pre napojenia novych Usekov na jestvujice kolaje a TV ZST
Leopoldov a ZST Surany.

Rozsah rieSenia nového TV bol stanoveny v celom useku, kde kolajovy navrh
smerového a vySkoveho vedenia trasy v zasade sleduje jestvujuce Zelezniéné teleso.
V ZST Leopoldov si uvedené dve moznosti zapojenia kolaje - pre rychlost 60km/h,
resp. 50km/h alebo 80km/h. Pre rychlost 50km/h su zachované jestvujuce polohy
vyhybiek a Uprava jestvujucich TV je minimalna. V pripade zapojenia na rychlost
80km/h je nutne ratat s novym TV pre zhlavie ZST Leopoldov.

Zakladné technické udaje trakéného vedenia:

Napatova sustava je AC jednofazova striedava 25kV, 50 Hz

Rozsah okolitej teploty + 40°C az — 30°C

Zakladna rychlost vetra 25m/s je podla STN 50119, STN EN 1991-1-1:2007
Hmotnost namrazy je pre oblast ,N1 podfa STN EN50341-3/Z2a podfa vzorovej
dokumentacie zostavy typ S

Poziadavky na nové TV

Trakcné vedenie v celom Useku musi po modernizacii spifat poziadavky smernice
pre modernizaciu a optimalizaciu ZelezniCnej siete ZSR, normy STN 34 1500, STN
EN 50 119, TNZ 34 1540 a TSI.

a) Umiestnenie stozZiarov TV - vzdialenost lica zakladov podpier TV od osi kolaje na
vonkajSej strane krajnych kolaji 3,0m, na jednokolajnej trati sa umiestnia stoziare na
vonkajSiu stranu obluka kolaje.
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b) Vzdialenost elektrického delenia od jazyka prvej a poslednej vyhybky zelezni¢nej
stanice minimalne 50m a od vchodového navestidla 100m.

¢) Maximalne rozpéatie podpier TV 65m.

d) Technické parametre TSI a parametre uvedené vo ,Vzorovej dokumentacii zostava
,,S“.

e) Vyska trolejového drétu nad novou polohou kolaje podla TNZ 34 1540:

- nogmélne 5500 mm nad STKP,
- v ZST Hlohovec v mieste lavky pre peSich v km 22,739 je vySka zniZena na 5,20m
nad STKP.

f) MontaZ a skusky TV podla TSI pre dizku hlavy zberaga 1950mm a 1600mm.

g) Koncepcia priebehov trolejového vedenia pod novymi nadjazdmi a lavkami pre
pesich:

pod novymi i jestvujucimi nadjazdmi by mala byt vySka troleja 5,50 m nad novym
STKP podra TNZ 34 1540 okrem jestvujlcej lavky pre pesich v ZST Hlohovec, kde je
vySka zniZzena na hodnotu 5,20m nad STKP pri pouziti konstrukcie pre obmedzenie
zdvihu trolejového vedenia pod lavkou. Minimalna vyska zostavy je 200mm pod
jestvujucimi objektmi.

Navrh vysky novych objektov nad novo navrhovanou kofajou je nutné prerokovat s
projektantom TV. Vy$ka je uréena podla polohy krizenia mosta na trati ¢ v ZST, a
podla dizky kriZzenia s tratou a to v rozsahu vy$ky nad STKP 6,8 — 7,5 m.

Na jestvujucich nadjazdoch je nutné ratat s novym navrhom konstrukcie ochrany pred
dymovymi plynmi pre minimalizaciu znizenia vyslednej podjazdovej vysky objektu nad
STKP.

V tabulke su uvedené vysSky jestvujucich objektov nadjazdov a lavok merané bez
konstrukcie ochrany pred dymovymi plynmi.

Jestvujuci objekt km poloha vysSka nad STKP
Lavka pre pesich (ZST Hlohovec) km 22.739 5.70m
Dialniény most (Mlynarce) km 37.195 6.50m
Cestny most (ZST Nitra) km 34.339 6.30m
Lavka pre pe$ich (ZST Nitra) km 33.609 6.90m
Cestny most (ZST Nitra) km 33.103 6.50m
Dialni¢ny most (Horné Krskany) km 32.090 7.35m
Cestny most (Velky Kyr) km 20.522 6.35m

Napajanie a spatna cesta trakéného prudu

Napajanie TV trati z trakénej napajacie stanice (TNS), spinacia stanica (SpS):
e SpS Surany 1vypinad
e SpS Leopoldov 3 vypinaCe a stavebna rezerva 3 vypinace
TNS Luzianky - 2 napajace /5x stavebna rezerval.

Delenie trakéného vedenia do jednotlivych elektrickych Usekov v staniciach je
navrhnuté v dokumentacii podla poziadaviek dopravnej technologie a na trati podfa
poziadaviek normy TNZ 34 1540.

- elektricky su oddelené Zelezni¢né stanice od tratovych usekov,
- v miestach styku roznych faz TNS a SpS su umiestnené fazové delice TV,

Vzdudné obchadzacie vedenie je navrhnuté vo vdetkych dopravhach jednokolajnej
trate.
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Napajacie vedenia 25kV z trakénych TNS i SpS na TV su navrhnuté kablami.
VonkajSie napajacie vedenie je z TNS LuZianky aZ do miesta pripojenia novej trate
cca 8,5 - 9km, kedZze skutoéna dizka vedenia bude podla umiestenia TNS. Umiestnit
SpS na miesto napajacieho vedenia vedeného z TNS LuZianky sa neodporuca.

Spatny trakény prud bude vedeny kofajnicami a zemou. Kolajnicové prepojenia
podla TNZ 341540 pre AC jednofazova striedava 25kV, 50 Hz . TNS Luzianky sa
pripoji na kolaj pomocou kablov.

Energetika

24

Napojenie zastavok na rozvody nn a ich osvetlenie

Napojenie zastavky na elektrickl energiu bude rieSené kablovou pripojkou nn z
existujucich rozvodov nn, resp. z distribuénej siete ZSE. Kablova pripojka nn zausti
do elektromerového rozvadzaCa, z ktorého sa napoji rozvadza¢ umiestneny v
technologickej miestnosti pristreSku. Na novo navrhovanom nastupisti zastavky sa
vybuduju pristreSky pre cestujucich, z toho jeden s technologickou miestnostou, v
ktorej bude umiestneny rozvadzal. Z rozvadzaCa bude napojené osvetlenie
pristreSkov pre cestujucich, osvetlenie nastupista a technologické zariadenia
oznamovacej a zabezpecCovacej techniky.

Osvetlenie nastupista bude rieSené sadovymi sklopnymi stoziarmi so svietidlami LED
a osvetlenie pristreSkov pre cestujucich bude Ziarivkovymi svietidlami v
antivandalnom prevedeni.

Napojenie ZST na rozvody nn
Pévodny stav

V suéasnosti st ZST napajané na elektrickt energiu z transformaénych stanic ZSE.
Rozvody nn a pripojkové skrine su znaCne opotrebované a vonkajSie osvetlenie
stanice nevyhovuje suéasnym normam STN a predpisom ZSR. V stanici nie je
rieSené EOV.

Novy stav

Pre nové napojenie ZST na elektricki energiu aj vzhfadom na zvy$enie elektrického
prikonu sa navrhuje vybudovat nové kioskové betdénové blokové transformacné
stanice 22/0,4kV, ktoré budi v majetku ZSR. K transformaénym staniciam su rieSené
nové 22kV kablové pripojky vn z distribunej siete ZSE. Z transformacnych stanic z
rozvadzaca nn budu rieSené rozvody pre nové objekty, vonkajSie osvetlenie, EQV,
ako aj nové objekty v ZST. Pre zabezpedenie nahradného napajania sa vedla
transformacnych stanic vybuduje kiosk pre NZE, z ktorého bude napajané
zabezpeCovacie zariadenie, oznamovacie zariadenie, PSN, EPS, ktoré musia byt
pripojené na 1.stupefi dodavky elektrickej energie. Tym, Ze sa nebude zasahovat do
existujucich objektov budu elektrické zariadenia umiestnené v kontajneroch resp. v
technologickych domcekoch.

Rozvody nn budu realizované kablami AYKY-J a CYKY-J vedené v kablovej trase
resp. v kablovych vykopoch. Pod kolajami budu kable pretlatané a budu vedené v
tlakovych rarach. V ZST sa vymenia vSetky existujuce pripojkové skrine za nové
vratane pristrojovej naplne a uzemnenia.

Osvetlenie rieSi zastreSené i nezastreSené nastupistia v Zelezniénych staniciach,
vonkajsie osvetlenie, podchody pre peSich, podjazdov.
Elektricky ohrev vyhybiek — EOV

Elektricky ohrev vyhybiek v ZST sluZi na odstranenie namrazy alebo snehovej vrstvy,
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ktora brani chodu vyhybiek. Na ohrev budu pouzité vyhrievacie tyCe, uchytené na
kofajnici, ktoré budu napajané z rozvadzaca R-EOV.

Odbor slaboprudové rozvody

8.2

Prelozky kablov

Modernizaciou zZelezni¢nej trate déjde k stavebnym pracam, ktorymi budu zasiahnuté
jestvujuce kable v sprave napr. Slovak Telecom a.s., Orange Slovensko a.s. resp.
inych spravcov. Podla rozsahu stavebnych prac pri vystavbe Zelezni¢ného spodku,
Zelezniéného zvrSku a prijazdovych ciest sa v mieste jestvujucich kablov vykona ich
mechanické ochranenie, alebo sa preloZia novymi dizkami kabla rovnocenného typu.
Na kabloch sa vykonaju prislusné meranie pred a po prelozke. MéZe sa jednat o
miestne oznamovacie kable, dialkové kable, koaxialne kable a optické kable tychto
spravcov.

VARIANT | USEK NITRA - TRNOVEC NAD VAHOM

Variant | predstavuje vystavbu novej trate v useku Nitra — Trnovec nad Vahom.

Variant | rieSi rychle vlakové spojenie obyvatelov Nitry a okolia, pripadne Hornej Nitry
s Bratislavou. Ide o jednokolajnu trat s dizkou cca 19,3 km s vyhybriou v jej strede
(Vyhybna Peres, Luz=750 m). Nie je uvazované so zriadenim dalSej zastavky alebo
zeleznicnej stanice na takto navrhnutej trati. VSetky krizenia su navrhnuté ako
mimouroviiové. Stavebne, parametricky je trat navrhnutd na rychlost V=160 km/h.
Napojenie na trat Nitra — Surany je uvazované v Odbocke Horné Krskany v lokalite
pred zastavkou Dolné Krskany (cca km 31,5) s navrhovou rychlostou V=100 km/h. Pri
napojeni s navrhovou rychlostou V=120 km/h by bolo potrebné odstranit objekt
narodnej kulturnej pamiatky v Hornych Krskanoch (kostol Narodenia Panny Marie).
Trat je vedena nezastavanym Uzemim, vyuzivanym prevazne polnhohospodarstvom a
prechadza nasledujucimi katastralnymi uzemiami: Horné KrSkany, Dolné Krskany,
Cabaj, Velka Dolina, Horny Jatov, Trnovec nad Vahom.

Napojenie na trat Szob HU — Starovo — Bratislava hl. st. je pred, resp. za ZST
Trnovec nad Vahom pre navrhovu rychlost V=120 km/h.

Odbor cesty a pristupové komunikacie

V ramci prislusného odboru je potrebné navrhnut mimouroviiové kriZzenia v miestach
styku jestvujucich komunikacii a navrhovanej trate. V navrhovanom uUseku novej
zelezniCnej sa trate nachadza Sest krizeni s existujucimi komunikaciami. Tieto
kriZzenia je potrebné nahradit mimourovriovo.

Krizenie €. 1 v km 6,386 s miestnou komunikaciou sa nahradi mimouroviiovym
rieSenim a to vybudovanim nadjazdu v km 6,425. Komunikacia nadjazdu bude
asfaltova obojsmerna Sirky min. 6,0 m v celkovej diZzke 260 m.

Krizenie €. 2 v km 9,978 na polnej komunikacii sa nahradi mimourovriovym rieSenim
a to vybudovanim nadjazdu v km 10,009. Komunikacia nadjazdu bude asfaltova
obojsmerna Sirky min. 6,0 m v celkovej diZzke 230 m.

Krizenie €. 3 v km 12,561 s miestnou komunikaciou sa nahradi mimouroviiovym
rieSenim a to vybudovanim nadjazdu v km 12,572. Komunikacia nadjazdu bude
asfaltova obojsmerna Sirky min. 6,0 m v celkovej diZzke 260 m.

Krizenie €. 4 v km 14,911 na polnej komunikacii sa nahradi mimouroviiovym
rieSenim a to vybudovanim nadjazdu v km 14,804. Komunikacia nadjazdu bude
asfaltova obojsmerna Sirky min. 6,0 m v celkovej diZzke 280 m.
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Krizenie €. 5 v km 16,905 s miestnou komunikaciou sa nahradi mimouroviiovym
rieSenim a to vybudovanim nadjazdu v tom istom kilometri. Komunikacia nadjazdu
bude asfaltova obojsmerna Sirky min. 6,0 m v celkovej diZzke 360 m.

Krizenie €. 6 v km 18,376 s miestnou komunikaciou sa nahradi mimouroviiovym
rieSenim a to vybudovanim nadjazdu v tom istom kilometri. Komunikacia nadjazdu
bude asfaltova obojsmerna Sirky min. 10,0 m v celkovej dizke 577 m. Jestvujuca
komunikacia pri tomto nadjazde, ktora bude posunom trate znefunk&nend, sa nahradi
vybudovanim v novej polohe v celkovej dizke 392 m.

Odbor mosty a umelé stavby

8.3

V ramci tohto odboru su navrhnuté cestné a Zeleznicné mosty v miestach
mimouroviiovych krizeni cestnej komunikacie a ZelezniCnej trate s miestnymi
prekazkami. Cestné mosty budu navrhnuté na zatazovaciu triedu LM1 a zelezni¢né
mosty na zatazovaciu triedu LM71 a SW/2.

Prehl'ad mostov

Cislo mostu podra TES Staniéenie vkm | Dizkavm | Typ mostu

1 5,384 18 Novy Zelezni¢ny most
2 6,425 11 Novy cestny most

3 6,862 18 Novy Zelezniény most
4 9,285 45 2 x Novy Zelezni€ny most
5 10,009 11 Novy cestny most

6 10,483 18 Novy Zelezni¢ny most
7 12,572 11 Novy cestny most

8 13,954 18 Novy Zelezni¢ny most
9 14,804 11 Novy cestny most

10 15,446 18 Novy Zelezni¢ny most
11 16,668 18 Novy Zelezniény most
12 16,905 11 Novy cestny most

13 18,041 18 Novy cestny most

14 18,376 11 Novy cestny most

VARIANT Il USEK NITRA — TRNOVEC NAD VAHOM

Podobne ako aj variant | rieSi rychle vlakové spojenie obyvatelov Nitry a okolia,
pripadne Hornej Nitry s Bratislavou. Ide o jednokolajnu trat s dizkou cca 20,3 km
s vyhybnou v jej strede (Vyhybna Pere§, L,;;=750 m). Nie je uvazované so zriadenim
dalSej zastavky alebo Zelezni¢nej stanice na takto navrhnutej trati. VSetky krizenia su
navrhnuté ako mimourovhoveé.

Odbor cesty a pristupové komunikacie

V ramci prislusného odboru je potrebné navrhnit mimouroviiové krizenia v miestach
styku jestvujucich komunikacii a navrhovanej trate.

V navrhovanom useku novej Zelezni¢nej sa trate nachadza Sest krizeni s existujucimi
komunikaciami. Tieto kriZenia je potrebné nahradit mimourovriovo.

Krizenie €.1 v km 5,930 s miestnou komunikaciou sa nahradi mimouroviiovym
rieSenim ato vybudovanim nadjazdu vkm 5,930. Komunikacia nadjazdu bude
asfaltova obojsmernd Sirky min. 6,0 m v celkovej diZzke 260 m.

Krizenie €.2 v km 9,785 na polnej komunikacii sa nahradi mimouroviiovym rieSenim
ato vybudovanim nadjazdu vkm 9,815. Komunikacia nadjazdu bude asfaltova
obojsmerna Sirky min. 6,0 m v celkovej dlzke 230 m.
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Krizenie ¢€.3 v km 12,366 s miesthou komunikaciou sa nahradi mimouroviiovym
rieSenim ato vybudovanim nadjazdu vkm 12,378. Komunikacia nadjazdu bude
asfaltova obojsmerna Sirky min. 6,0 m v celkovej diZzke 260 m.

Krizenie €.4 vkm 15,450 na miestnej komunikacii sa nahradi mimouroviiovym
rieSenim ato vybudovanim nadjazdu vkm 15,450. Komunikacia nadjazdu bude
asfaltova obojsmerna Sirky min. 6,0 m v celkovej dlzke 280 m.

Krizenie €.5 vkm 17,510 s polnou komunikaciou sa nahradi mimouroviiovym
rieSenim ato vybudovanim nadjazdu v tom istom kilometri. Komunikacia nadjazdu
bude asfaltova obojsmerna Sirky min. 6,0 m v celkovej dlzke 360 m.

Krizenie ¢€.6 v km 18,735 s miestnou komunikaciou sa nahradi mimouroviiovym
rieSenim ato vybudovanim nadjazdu v tom istom kilometri. Komunikacia nadjazdu
bude asfaltova obojsmerna Sirky min. 10,0 m v celkovej dizke 577 m.

Odbor mosty a umelé stavby

V ramci tohto odboru su navrhnuté cestné a Zeleznicné mosty v miestach
mimouroviiovych krizeni cestnej komunikacie a ZelezniCnej trate s miestnymi
prekazkami. Cestné mosty budu navrhnuté na zatazovaciu triedu LM1 a zelezni¢né
mosty na zatazovaciu triedu LM71 a SW/2.

Prehl'ad mostov

Cislo mostu podra TES Staniéenie vkm | Dizkavm | Typ mostu

1 5,930 18 Novy Zelezni¢ny most
2 6,190 11 Novy cestny most

3 6,685 18 Novy Zelezni¢ny most
4 8,945 45 2 x Novy Zelezni€ny most
5 9,815 11 Novy cestny most

6 10,289 18 Novy Zelezniény most
7 12,378 11 Novy cestny most

8 13,565 18 Novy Zelezni¢ny most
9 15,450 11 Novy cestny most

10 17,040 18 Novy Zelezni¢ny most
11 17,305 18 Novy Zelezni¢ny most
12 17,510 11 Novy cestny most

13 18,490 18 Novy cestny most

14 18,735 11 Novy cestny most

8.4 SPOLOCNE TECHNICKE RIESENIA TRETIEHO USEKU PRE
VARIANTY | Al

Odbor zelezniény zvrsok, zelezniény spodok

Pri tomto technickom rieSeni je uvazované so zriadenim nového zelezni¢ného telesa
s novymi konStrukénymi vrstvami Zelezni€ného spodku a zvrsSku, ktoré zodpovedaju
poziadavkam pre modernizované trate.

Ide hlavne o dosiahnutie predpisanych parametrov Zelezniénej dopravnej cesty a to:

- kinematicky obrys vozidla UIC GC
- minimalna vzdialenost osi kolaji 4,0 m
- minimalna poZadovana rychlost 160 km/h
- minimalna pozadovana rychlost pre vlaky kombinovanej dopravy 120 km/h
- hmotnost na napravu
- rudne (rychlost <200 km/h) 22,5 t
- motorové vozne a motorové jednotky (rychlost <300 km/h) 17 t
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- osobné vozne 16t
- nakladné vozne s rychlostou < 100 km/h 22,5 t
<120 km/h 20 t
<140 km/h 18 t
- hmotnost' na meter bezny kolaje 8 t
- zatazovaci vlak pre vypocet mostov UIC 71
- minimalna diZka nastupist vo velkych staniciach 400 m
- minimalna uzitoéna dizka kolaje na obchadzanie 750 m
- Uroviiové priecestia Ziadne

Konstrukéne bude Zelezni¢ny zvrSok pozostavat z tvaru 60E2 s pruznym upevnenim.
Snahou smerového a vySkového vedenia trasy je v ¢o najvacsej miere sa vyhnut
zastavanému uzemiu a kopirovat morfolégiu jestvujuceho terénu, ¢im dochadza k
eliminacii budovania umelych stavieb.

Odbor pozemné stavby

Pre potrebu umiestnenia technologickych celkov (zab. zar., oznam. zar., NZE.a pod.)
je v lokalite vyhybne Pere$§ vybudovany pozemny technologicky objekt. Stavba
jednopodlaznej budovy technologického domceka je konstrukény jedno-trakt
zastredeny plochou strechou.

Odbor zabezpecovacie zariadenia

Tratova rychlost’ v useku Horné Krskany — Trnovec nad Vahom sa uvazuje 160 km/h.
Odbocka Horné Krskany vznikne v useku Nitra — Ivanka pri Nitre. Ovladana bude zo
ZST Nitra.

Novy usek trate bude jednokolajny s jednou vyhybrfiou PereS. Tato bude
zabezpedena samostatnym zabezped&ovacim zariadenim 3. kategérie podla TNZ 34
2620 typu elektronické stavadlo, pri¢om toto elektronické stavadlo bude dialkovo
ovladané zo ZST Nitra. Umiestnenie technolégie elektronického stavadla bude v
samostatnom kontajneri. V kofajisku budu umiestnené nové vonkajSie prvky —
svetelné navestidla hlavné (vchodové, odchodové), predzvesti, elektromotorické
prestavniky, snimacCe osi, snimacCe poldh jazykov vymen. Volnost kolaji a
vyhybkovych usekov bude zistovana pocitaCmi osi. K vonkajSim prvkom v kofajisku
sa vybuduje nova kabelizacia. Vzhlfadom k tomu, Ze v definitivnom stave bude
vybudovana striedava el. trakcia 25kV/50Hz, pouzité kable budiu so zvySenou
ochranou proti u€inkom striedavej trakcie a v zhode s odporuc¢aniami dodavatefla
technoldgie zabezpecfovacieho zariadenia.

V useku Horné Krs8kany — Trnovec nad Vahom sa bude do€asne jazdit rychlostou
120 km/h. Pre vyhladovu tratovu rychlost 160 km/h, bude musiet byt vo vazbe na
zabezpeCovacie zariadenia Bratislava — Trnovec n/V vybudovana tratova cCast
vlakového zabezpecCovacieho zariadenia, ktora bude zabezpecovat prenos navesti a
informacii na hnacie vozidlo.

V ramci tejto alternativy bude musiet byt z dévodu zmeny kolajiska upravene
zabezpeCovacie zariadenie ZST Trnovec nad Vahom. VSetky pripadné kriZovania s
cestnou komunikaciou na novej trati budd mimourovrioveé.

Upravy zabezped&ovacich zariadeni v Useku Leopoldov — Nitra — Surany platia podla
technického popisu pre tento Usek trate.

V ZST Nitra bude vybudované centrum riadenia dopravy.

Odbor oznamovacie zariadenia

28




Z&kladné udaje o zamere KAPITOLA I

Vystavba optorur

V Useku novo navrhovanej Zelezni¢nej trate Odbocka Horné Krskany — Trnovec nad
Vahom sa do hlavnej kablovej trasy, rieSenej v ramci zeleznicného spodku, polozia tri
rary z vysokohustotného polyetylénu vhodné pre ulozenie v kablovodoch aj do zeme
(ako HDPE 40/33).

Opticky kabel

Pre realizovanie digitalizacie siete ZSR sa buduju optické kablové vedenia, ktoré
musia vyhovovat odporucaniu "ITU G.652-D*. V useku Zelezni¢nej trate Odbocka
Horné Krskany — Trnovec nad Vahom sa do dvoch z rieSenych optorur sa zafukne
opticky 24-vlaknovy kabel, ktory bude ukon€eny v objektoch pre technoldgiu podla
poziadaviek spravcu zariadenia.

Odbor silnoprudova technolégia

Predmetom rieSenia silnoprudovej technolégie, v nadvaznosti na vysledky
energetickych vypoctov a potrieb trakéného vedenia, je vybudovanie TNS LuZzianky
a elektrifikacia useku Leopoldov — Nitra - Surany.

Konfiguracia silnopradovej technologie

TNS Luzianky R25 kV
4x vyvod + 3x vyvod stavebna rezerva

SpS Leopoldov R25 kV
- 3x vyvod (napajac) + 3x vyvod stavebna rezerva

SpS Surany R25 kV
- 1x vyvod (napajac)

SpS Trnovec nad Vahov
- 3x vyvod (napajac)

Odbor trakéné vedenie a energetika
Zostava trakéného vedenia

V tratovom useku je nad hlavnymi kolajami navrhnutd hlavna plne kompenzovana
zostava zvislého retazovkového trolejového vedenia typu ,S“ z trolejového drotu
100mm? Cu, nosného lana 50mm? Bz so stdlym tahom 10kN. V pripade tretieho
useku s 12m dlhym pridavnym lanom 50mm? Bz. Trolejové vedenie je ratané pre
doplnenie zosilfiovacim/napajacim vedenim, v pripade potreby zvySenie prevadzky.

Napajanie a spatna cesta trakéného pradu

Napajanie TV novej trate v useku Nitra- Trnovec nad Vahom je pomocou:

e TNS Luzianky - samostatny 1 napajac, to znamena celkom realizovat 4 napajace
(3x stavebna rezerva).

e SpS Trnovec nad Vahom - 3 vypinace.

Energetika
Napojenie vyhybne Peres na rozvody nn

Pre nové napojenie technologického dom¢&eka vo vyhybni Peres na elektricku energiu
sa navrhuje vybudovat novu kablovu pripojku nn z najblizSich pripojnych bodov
distribu€nej siete ZSE.

9 ZDOVODNENIE POTREBY CINNOSTI V DANEJ LOKALITE
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Ako je uvedené vysSie zakladnym cielom projektu je vytvorenie podmienok pre vznik
moderného fungujuceho dopravného systému integrovanej kofajovej dopravy, ktory
by zabezpec€oval dopravnu obsluznost a prepojenie Bratislavy na ostatné regiony
zapadného Slovenska. Na druhej strane je vyznamnym dévodom prirpavy projektu
snaha o postupnu modernizaciu zelezni¢nej trate na Uzemi Slovenska vylé&enim
motorovej trakcie a jej nahradennie elektrickou trakciou.

Zohladni vytazenost’ cestnej a Zelezni¢nej infrastruktary v regidne pri preprave osob
a tovarov, zvlast dennu prepravu cestujucich z Nitry do Bratislavy autami, autobusmi
a vlakmi, s cielom priviest kvalitna zZelezniénu dopravu blizSie k zdrojom a cielom
ciest cestujucich. Taktiez zohladriuje snahu prepravovat hromadné substraty a tovary
do a z firiem sidliacich na hornom Ponitri nakladnymi automobilmi a vlakmi pri
vyuzivani buduceho terminalu intermodalnej prepravy (TIP) Leopoldov kamionmi a
vlakmi. Zamer je vypracovany s ciefom komplexného vyhodnotenia jednotlivych
navrhov a variantov technického rieSenia Zeleznic¢nej trate.

CELKOVE NAKLADY

Predpokladané naklady na jednotlivé varianty su nasledovné:
Variant| -521,726 mil. €
Variant Il - 525,550 mil. €

DOTKNUTA OBEC

Okres Nitra
Aleksince
Bran¢
Cabaj-Céapor
Cab

Ivanka pri Nitre
Lukacovce
LuZianky
Nitra
Ridnovce
Velka Dolina
Zbehy

Okres Nové Zamky
Jatov

Komjatice

Lipova

Surany

Velky Kyr

Okres Sala
Trnovec nad Vahom

Okres Hlohovec
Hlohovec
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KlaCany
Leopoldov

DOTKNUTY SAMOSPRAVNY KRAJ

Nitriansky samospravny kraj
Trnavsky samospravny kraj

DOTKNUTE ORGANY

Ministerstvo zivotného prostredia SR

Ministerstvo Zivotného prostredia SR, sekcia ochrany prirody

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR

Urad verejného zdravotnictva SR

Utvar veduceho hygienika rezortu MDVRR SR, odd. oblastného hygienika
Bratislava

Utvar veduceho hygienika rezortu MDVRR SR, odd. oblastného hygienika Zvolen
Statna ochrana prirody Banska Bystrica

Urad Nitrianskeho samospravneho kraja

Urad Trnavského samospravneho kraja

Krajské riaditel'stvo hasiCského a zachranného zboru Nitra

Krajské riaditel'stvo hasiCského a zachranného zboru Trnava

Krajsky pamiatkovy urad Nitra

Krajsky pamiatkovy urad Trnava

Obvodny bansky urad Bratislava

Okresné urady, odbory starostlivosti o zivotné prostredie v sidle kraja x2
Okresny drad, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie Sala

Okresny urad, odbor starostlivosti o zZivotné prostredie Nové Zamky

Okresny urad, odbor starostlivosti o zivotné prostredie Nitra

Okresny urad, odbor starostlivosti o zivotné prostredie Hlohovec

Okresné urady, odbory cestnej dopravy a pozemnych komunikacii v sidle kraja x2
Okresny urad, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii Sala

Okresny urad, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii Nové Zamky
Okresny urad, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii Nitra

Okresny urad, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii Hlohovec
Okresné urady, odbory polnohospodarstva, lesného hospodarstva, polovnictva a
pozemkovych Uprav v sidle kraja x2

Okresny Urad, odbor polnohospodarstva, lesného hospodarstva, polovnictva a
pozemkovych Uprav Sala

Okresny urad, odbor polnohospodarstva, lesného hospodarstva, polovnictva a
pozemkovych uprav Nové Zamky

Okresny urad, odbor pofnohospodarstva, lesného hospodarstva, polovnictva a
pozemkovych uprav Nitra

Okresny urad, odbor polnohospodarstva, lesného hospodarstva, polovnictva a
pozemkovych uprav Hlohovec

Okresné urady, odbory civilnej ochrany obyvatelstva a riadenia Statu v krizovych
situaciach mimo €asu vojny a vojnového stavu x2

Okresny urad Sala, odbor civilnej ochrany obyvatelstva a riadenia $tatu v
krizovych situaciach mimo &asu vojny a vojnového stavu

Okresny urad Nové Zamky, odbor civilnej ochrany obyvatelstva a riadenia Statu v
krizovych situaciach mimo ¢asu vojny a vojnového stavu
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e Okresny urad Nitra, odbor civilnej ochrany obyvatelstva a riadenia Statu v
krizovych situaciach mimo &asu vojny a vojnového stavu

¢ Okresny urad Hlohovec, odbor civilnej ochrany obyvatelstva a riadenia Statu v
krizovych situaciach mimo &asu vojny a vojnového stavu

POVOLUJUCI ORGAN

Povolujuci urad v uzemnom konani v zmysle § 119 ods. 2 zakona 50/1976 Zb. urdi
MDVRR SR.

Stavebné povolenie vydava MDVRR SR, sekcia Zelezniénej dopravy a drah, odbor
Drahovy stavebny urad.

REZORTNY ORGAN

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR

DRUH POZADOVANEHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ
CINNOSTI PODLA OSOBITNYCH PREDPISOV

Realizacia stavby je podmienena vydanim uzemného rozhodnutia a stavebného
povolenia podla zakona &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov.

VYJADRENIE O PREDPOKLADANYCH VPLYVOCH
NAVRHOVANEJ CINNOSTI PRESAHUJUCICH STATNE
HRANICE

Elektrifikicia a optimalizacia Zelezni¢nej trate Leopoldov — Nitra — Surany neovplyvni
kvalitu zivotného prostredia susednych Statov ani po€as vystavby ani pocas
prevadzky.
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